Expoziční  scénař 5: úprava  vody: úprava  odpadních  vod  a   wwtp kalů
Tento všeobecný expoziční scénař popisuje použití vybraných železitých solí při úpravě surové vody v zásobách buď pitné vody nebo vody pro průmyslové zpracování. Likvidace je důležitá pouze tehdy, když proces zpracování produkuje kaly, které obsahují zůstatek zpracovatelskéhé činidla železité soli. Toto je považována jako “ztráty při použití”. 

	Popis aktivit a procesů obsažených v expozičním scénaři

	Když se přidají do vody, železité soli fungují jako výborný koagulátor a flokulační činidlo.  Příslušné chemické procesy jsou komplexní, ale nakonec se vytvoří nerozpustná želatinová sraženina hydroxidu železitého, která zadrží a zachytí všechny částečky (Kemmer 1988, Letterman, 1999). EU  BREF (2006) pro zpracování odpadu ukazuje, že koagulační / flokulační činidla se používají hlavně na úrovni 1-7 kg/m³ odpadních vod. Koncentrace 3 kg na 40 % roztoku železité soli / na tunu odpadní vody je bráno jako pomocné zařízení při zpracování anaerobním vyhnitím v BREF. 



	Operační podmínky týkající se frekvence, trvání a množství použití. 

Trvání, frekvence a množství. 

	Typ informace
	Datové pole
	Vysvětlení

	Doba expozice za den na pracovišti  (na jednoho pracovníka)
	až 8 hodin
	Implicitní hodnota.

	Frekvence expozice na pracovišti (na jednoho pracovníka)
	denně
	

	Roční množství použito pro stanoviště
	85 T Fe/rok
	

	Emisní dny pro stanoviště
	365
	

	Operační podmínky a opatření k omezování rizika ve vztahu k produktovým vlastnostem
Vlastnosti přípravové substance

	Typ informace
	Datové pole
	Vysvětlení

	Fyzický stav 
	Tekuté  (vodní roztok) nebo pevné soli (předpokládá se, že budou spíše v granulové nebo vločkové formě spíše než jako prášek)
	Fyzický stav na STP.

	Opatření k omezování rizika ve vztahu ke konstrukci výrobku
	Opatření proti podráždění 
	Podle potřeby

	Operační podmínky týkající se možné kapacity zředění a chování nechráněných osob
Operační podmínky týkající se respirace a kontaktu s kůží

	Typ informace
	Datové pole
	Vysvětlení

	Respirační množství pod podmínkami použití 
	10 m3/d
	Standardní respirační množství pro lehkou práci. 

	Oblast kontaktu s kůží s látkou v podmínkách použití. 
	480 (PROC2, PROC5, PROC8b)

960 (PROC8a)
	ECETOC předpoklad pro vystavený povrch kůže 

	Tělesná váha
	70 kg
	Standardní tělesná váha pracovníků.

	Další operační podmínky použití
Pro zjednodušení je jako standard podle ES  považováno výrobní pracoviště produkující  5,000 tun celkem Fe solí za rok. 

	Používané vypuštění 
Kvůli nízké těkavosti a vysoké vodní rozpustnosti substancí, přímé uvolnění do vzduchu a půdy může být považováno za zanedbatelné, takto to může být považováno, že celkové uvolnění je prostřednictvím vody a není těkavé. Koagulační a vločkovací procesy vyústí ve skoro totální konverzi dodaných železitých solí na nerozpustný hydroxid železitý. Avšak protože některé železité soli mohou zůstat v usazeném kalu, použití splaškových kalů pro melioraci půdy může vést k uvolnění do půdy.Ve vodních cestách je možné štěpení na sedimenty. Z tohoto důvodu bagrování sedimentů může rovněž vést k uvolnění do půdy. Typická konečná koncentrace 50g Fe/kg pevného suchého kalu je použita v EUSES jako základ pro scénář vystavení půdy koagulačnímu použití. Jako celkový nejhorší případ: náklad 100 g/m³ celkového toku typické komunální WWTP by se rovnalo přibližně 200 kg Fe/d a toto se přijímá jako model pro koagulační využití. 



	Technické údaje látek a ztrát z procesů / využití pro odpad, odpadní vody a vzduchu 

	Typ informace
	Datové pole
	Vysvětlení

	Zlomek aplikovaného množství ztraceného v procesu / využití na odpadní plyn
	0
	

	Zlomek aplikovaného množství ztraceného v procesu / využití na odpadní vodu
	1
	

	Opatření k odstranění rizika
Opatření k odstranění rizika pro průmyslové pracoviště 

	Typ informace 
	Datové pole 
	Vysvětlení

	kontrola a místní aspirační větrání

	Vyžaduje se kontrola plus dobré pracovní návyky 
	ano 
	

	Vyžaduje se místní odvětrávání plus dobré pracovní návyky 
	Ne
	

	Osobní ochranné pomůcky  (PPE)

	Ochrana kůže
	Ochranné rukavice
	

	Ochrana očí
	Ochranné brýle
	

	oblečení
	Pracovní oblečení
	

	Respirační ochrana
	Pokud se pracuje s pevnými solemi,musí se používat filtrová maska  P2 (FFP2) v případě absence  LEV
	

	Dýchací aparát
	žádný
	


	Typ informace
	Datové pole
	Vysvětlení

	Další opatření k odstranění rizika týkající se pracovníků

	Procedurální a kontrolní technologie
	Pokud se pracuje s pevnými solemi, LEV OR kontrola a ventilace musí být zajištěny.
	

	Školení. Monitorování /podávání zpráv a auditové systémy. 
	Zařízení musí být dobře udržováno a denně čištěno. 
	

	Opatření k odstranění rizika týkající se enviromentálních emisí z průmyslových oblastí 

	Předběžná úprava odpadní vody na místě 
	
	

	Výsledný podíl původně aplikovaného množství v odpadní vodě uvolněný ze stanoviště do externího odpadního systému
	
	

	Snížení emisí ve vzduchu 
	
	

	Výslední podíl aplikovaného množství v odpadním plynu uvolněného do prostředí
	
	

	Úprava odpadní vody na místě
	
	

	Podíl původně aplikovaného množství odeslaného do externího zpracování odpadu. Toto je součet přímých ztrát z procesů k odpadu a zbytky ze zpracování odpadních vod a plynu z místa. 
	
	

	Městský nebo další typ externího zpracování odpadních vod. 
	ano
	

	odtok (nebo další zařízení pro zpracování odpadních vod) výrobní rychlost 
	2000 m3/d 
	

	Využití kalů v zemědělstí nebo zahradnictví
	ano
	

	Opatření týkající se odpadu

	U jakéhokoliv pevného odpadu se nakonec očekává, že bude zlikvidován prostřednictvím skládek nebo spálením. Podrobnosti zpracování vodního odpadu se liší na různých stanovištích, ale minimálně se odpadní voda zpracovává buď na místě nebo v městském zařízení pro sekundární biologické zpracování před vypuštěním. 


	Odhad ohrožení
Ohrožení pracovníků

	prudké/krátkodobé ohrožení 

	Krátkodobé ohrožení není závažné.

	Dlouhodobé ohrožení

	Modifikace k předpovězenému ohrožení se předpokládají pouze tam, kde je nezbytné zvládnout možná rizika. Modifikace se týkají převěžně použití osobních ochranných pomůcek. Přítomnost místního odvětrávání (LEV) se bere v úvahu ve scénářích, kde je považováno za pravděpodobné. Úrovně ohrožení z ECETOC TRA modelu (2010) se používají k odhadnutí pracovního ohrožení. 


	Kožní ohrožení 

Kožní ohrožení se s největší pravděpodobností vyskytne kvůli náhodnému vylití nebo během dávkování odpadních vod, kde není mechanická doprava v místě. 
Potencionální ohrožení bylo odhadnuto jak s přítomností LEV tak bez. Předpoklad je ten, že LEV bude běžně přítomno, když se budou ředit a manuálně dávkovat soli do odpadních vod, ale definitivní důkaz tak či tak chybí. Přítomnost nebo jinak LEV má značný dopad na odhad ohrožení. 
Ohrožení během formulování a dávkování se předpokládá, že bude trvat 15min až jednu hodinu. Kromě toho se připouští, že v mnoha případech se přidávání solí do odpadních vod provádí prostřednictvím automatického monitoringu a dávkovacího systému, který nemá za následek jakoukoliv možnost lidského ohrožení a naopak, může být provedeno prostřednictvím nevyhrazených příměsových položek. Tyto scénaře byly zhodnoceny měnícími se procesními kategoriemi, ale zároveň při zachování všech dalších podmínek stejných. 

	Inhalační ohrožení

Odhady inhalačního ohrožení se nedělaly, protože železité soli použité v tomto scénaři ohrožení nejsou těkavé a formulovány a použity ve formě roztoku. Dále se předpokládá, že neexistuje možnost vzniku aerosolu během životního cyklu. Odhady kožního a inhalačního ohrožení plynoucí z používání ECETOC TRA bezpečnostních úrovní jsou uvedeny níže. 

	Přehled nejvyšších koncentrací dlouhodobého ohrožení pracovníků 
Nejvyšší hodnoty pro příslušné úkoly.

	Způsoby ohrožení
	koncentrace
	oprávněnost

	Kožní lokální ohrožení
(in µg/cm2)
	400 (PROC5, za absence LEV)
	Platnost nošení rukavic se prozkoumává. 

	Kožní systémové ohrožení přes kontaku s látkou jako takovou  

(v mg/kg bw/d)
	0.3 (PROC8a)
	Omezení 10% kožní absorpce se předpokládá při odvozování této platnosti. 

	Kožní systémové ohrožení přes vodního roztoku  
(v mg/kg bw/d)
	0.03 (PROC8a)
	Omezení  <1% kožní absorpce se předpokládá při odvozování této platnosti

	Inhalační ohrožení
	Zanedbatelné pro kontribuční úkoly, které nezahrnují manipulaci s pevnými produkty,která by vedla ke vzniku prachu nebo sprejování tekutécho produktu. Viz níže.
	

	Inhalační ohrožení 
(v mg/m3)/8h pracovní den 

(týká se pouze jakýkoliv přispívajících úkolů, které zahrnují manipulaci pevných produktů, která vede ke vzniku prachu)
	i) 1.8 (PROC8a, 8b).(LEV but no PPE)
ii) 2.01 (PROC8a, 8b). Omezení a mechanická / přirozená ventilace; a PPE (musí být použita filtrová maska P2 (FFP2)), aby se omezilo ohrožení a zvládly se rizika. Vybavení musí dobře udržováno a denně čištěno. 
	i) odvozeno za použití  Stoffenmanager scénaře za předpokladu manipulace s produktem při nízké rychlosti nebo malou silou ve středních množstvích 



	Způsoby ohrožení
	koncentrace
	oprávněnost

	Inhalační ohrožení 
(in mg/m3)/8h pracovní den 

(týká se pouze jakýkoliv přispívajících úkolů, které zahrnují rozstřikování  tekutých produktů 
	n/a
	n/a

	Ohrožení spotřebitele 

	Ohrožení spotřebitele se v tomto scénaři neočekává.

	Environmentální ohrožení

	Přehled lokálního uvolnění do vzduchu, odpadních vod a průmyslové zeminy je uveden níže. 
Průmyslové využití (pitná voda)

Částečky v preparátu – 0.007
Počet dní – 365
Množství na den  – objemový průtok na místním  WWTP je 2,000 m3/den
kg/day do vzduchu – 0
Částečky do odpadních vod - 1
kg/den do odpadních vod – 200 kg/den při vstupování WWTP
WWTP tok (standard) – 2,000 m3/den
Zředění v povrchové vodě  (standard) – 10
Průmyslové použití (průmyslové lokace)
Částečky v preparátu – 0.009
Počet dní – 365
Množství na den  – přibližně. 34 kg Fe/den založeno na přibližně  28 m³ kalů/den
kg/den do vzduchu – 0

Částečky do odpadních vod – 1
kg/den do vody – 34 kg Fe/den při vstupování WWTP
WWTP tok (standard) – 2,000 m3/den
Zředění v povrchové vodě (standard) – 10

	Předem určené koncentrace ohrožení  (PEC) pro průmyslové využití jako srážecí činidlo 

	úsek
	místní PEC
	Oprávněnost

	Povrchová voda (v mg/l)
	2.4E-06a
	Vypočítané používání  EUSES 2.1.1v souladu s tímto scénařem ohrožení .

	Sladkovodní usazeniny (v g/kg dwt)
	45.0
	Vypočítané používání EUSES 2.1.1 v souladu s tímto scénařem ohrožení.

	Zemědělská půda (v g/kg dwt)
	50.8
	Vypočítané používání EUSES 2.1.1 v souladu s tímto scénařem ohrožení.

	poznámky: a  Dostupné měřené koncentrace železa v odtokové vodě, které mají maximálně 2 mg/L, doporučují, aby tyto koncentrace braly v úvahu nerozpuštěné železo, které se ještě neusadilo před uvolněním do vodního recipientu. 



	Předpovězené koncentrace ohrožení  (PEC) pro průmyslové využití při úpravě kalů

	úsek
	místní PEC
	Oprávnění 

	Povrchová voda (v mg/l)
	2.6E-06a
	Vypočítané používání  EUSES 2.1.1v souladu s tímto scénařem ohrožení ..

	Sladkovodní usazeniny ( g/kg dwt)
	45.0
	Vypočítané používání  EUSES 2.1.1v souladu s tímto scénařem ohrožení .

	Zemědělská půda ( g/kg dwt)
	50.7
	Vypočítané používání  EUSES 2.1.1v souladu s tímto scénařem ohrožení .

	poznámky: a  Dostupné měřené koncentrace železa v odtokové vodě, které mají maximálně 2 mg/L, doporučují, aby tyto koncentrace braly v úvahu nerozpuštěné železo, které se ještě neusadilo před uvolněním do vodního recipientu. 
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