expoziční  scénař  4: zpracování  vody: zpracování  surové  a  pitné  vody
Tento všeobecný expoziční scénař popisuje užití vybraných železitých solí ve zpracování surové vody v zásobování buď pitné vody nebo vody ve výrobním procesu. Likvidace je relevantní pouze tehdy, kdy zpracovávací procesy produkují kaly, které obsahují zbytky železitých solí jako zpracovávací činidlo.  Toto je považováno jako “ztráty v používání”. 
	Popis aktivit a procesů zpracovaných v tomto scénaři ohrožení 
Pitná voda a výroba papírové drtě a papíru 

	Když se železité soli přidají do vody, fungují jako výborné srážecí a vločkovací činidlo. Zapojené chemické procesy jsou komplexní, ale nakonec se vytvoří nerozpustná želatinová usazenina hydroxidu železitého, která spojíí a zachytí všechny částečky  (Kemmer 1988, Letterman, 1999).
Pitná voda: typické dávkování pro zpracování pitné vody je udáváno  jako 4-10 mg/litrů na železo (WHO 2006). Další zdroj udává přibližně 

15-25 g vločkovacího činidla železité soli přidaného na m3 surové vody (Kronos 1997). Přesná povaha typických solí není definována ve zprávě WHO, ale je tam rozsáhlé označení na jiném místě, kde jsou použity všechny kombinace železitých nebo železnatých a chloridových nebo sulfátových solí plus železitého chlorosulfátu  (např., Cheremisinoff 2002).
Výroba papírové drti a papíru:  Typické intenzity dávkování jsou v rozmezí  5-100 mg/litr.

	Provozní podmínky týkající se frekvence, trvání a množství použití 

Trvání, frekvence a množství

	Typ informace
	Datové pole
	vysvětlení

	Trvání ohrožení na den na pracovišti  [na jednoho pracovníka]
	až 8 hodin
	Standardní hodnota.

	Frekvence ohrožení na pracovišti [na jednoho pracovníka]
	denně
	

	Roční množství použito v místě
	210 T Fe/y
	

	Emisní dny v místě
	300
	

	Provozní podmínky a opatření pro zmírnění ohrožení týkající se vlastností produktu 
Characteristiky substance nebo přípravy

	Information type
	Datové pole
	vysvětlení

	Fyzický stav 
	tekuté (vodní roztok) nebo pevné soli (předpokládá se, že jsou v granulované /vločkové formě spíše než v prachové podobě)
	Fyzický stav na STP.

	Opatření pro zmírnění ohrožení týkající se designu produktu
	Opatření proti podráždění 
	Jak je zapotřebí

	Provozní podmínky týkající se dostupné ředící kapacity a charakteristiky ohroženého člověka 
Provozní podmínky týkající se respirace a kožního kontaktu

	Information type
	Datové pole
	vysvětlení

	Respirační množství v podmínkách použití
	10 m3/d
	Standardní respirační množství pro lehkou práci.

	Oblast kontaktu kůže s látkou v podmínkách použití
	480 (PROC2, PROC5, PROC8b)

960 (PROC8a)
	ECETOC předpoklady pro ohroženou povrchovou oblast kůže.

	Tělesná váha
	70 kg
	Standardní tělesná váha pracovníka.

	Další provozní podmínky použivání 
Pro zjednodušení výrobní pracoviště produkující 5,000 tun celkem Fe solí ročně je bráno jako standard pro ES

	Vypouštění při použití
Při dané nízké těkavosti a vysoké vodní rozpustnosti látky přímé uvolnění do vzduchu a půdy může být považováno za zanedbatelné. Čili můžeme předpokládat, že celkové vypuštění je prostřednictvím vody, a že se nevypařuje. Koagulační a vločkovací procesy vyúsťují ve skoro celkovou konverzi dodávaných železitých solí do nerozpustného hydroxidu železitého. Avšak některé železité soli mohou zůstat v usazených kalech, použití splaškových kalů pro melioraci pozemků může vést k uvolnění do půdy. Ve vodních cestách je možné dělení na sedimenty. Proto bagrování sedimentů může vést také k uvolnění do půdy. 

	Technické údaje látek a ztráty z procesů / použití do vody, odpadní vody a vzduchur

	Typ informace
	Datové pole
	vysvětlení


	Zlomky aplikovaného množství ztracené z procesu / použití do odpadní vody
	0
	

	Zlomky aplikovaného množství ztracené z procesu / použití do odpadní vody
	1
	

	Opatření ke zmírnění ohrožení
Opatření ke zmírnění ohrožení v průmyslové oblasti

	Typ informace
	Datové pole
	vysvětlení

	Kontrola a místní odsávací ventilace

	Je vyžadována kontrola plus dobré pracovní návyky
	ano
	

	Vyžaduje se odsávací ventilace plus dobré pracovní návyky
	Ne
	

	Osobní ochranné pomůcky (PPE)

	Ochrana kůže
	Ochranné rukavice
	

	Ochrana očí
	Ochranné brýle
	

	oblečení
	Nosit pracovní oblečení.
	

	Respirační ochrana
	Pokud se manipuluje s pevnými solemi, musí se používat filtrační maska  P2 (FFP2) , za nepřítomnosti LEV
	

	Dýchací přístroj
	žádný
	


	Typ informace
	Datové pole
	vysvětlení

	Další opatření k omezení rizika týkající se pracovníků

	Procedurální a kontrolní technologie
	Pokud se manipuluje s pevnými solemi, LEV OR kontrola a ventilace musí být k dispozici.
	

	Školení. Monitoring/reportování a auditové systémy
	Vybavení musí dobře udržováno a denně čištěno. 
	

	Opatření ke zmírnění rizika týkající se environmentálních emisí z průmyslových oblastí 

	Předběžná úprava odpadní vody v místě 
	
	

	Zlomky vyplývající z původně aplikovaného množství v odpadní vodě uvolněné z místa do externího kanalizačního systému
	
	

	Snížení vzduchových emisí
	
	

	Zlomky vyplývající z aplikovaného množství v odpadním plynu uvolněné do prostředí
	
	

	Zpracování vody v místě
	
	

	Zlomky z původně aplikovaného množství odeslané do externího zpracování vody. Toto je součet přímých ztrát z procesů do odpadu a zbytky z odpadní vody v místě a ze zpracování odpadního plynu.. 
	
	

	Městský nebo další typ externího zpracování odpadní vody
	ano
	

	Odpadní vody (ze závodu pro zpracování odpadních vod) výrobní rychlost
	2000 m3/d 
	

	Regenerace kalů pro zemědělství nebo zahradnictví
	ano
	

	Opatření týkající se odpadu

	O jakémkoliv pevném odpadu se předpokládá, že bude zlikvidován prostřednictvím skládek nebo spálením. Detaily zpracování vodního odpadu se liší na různých místech, ale minimálně stoková voda se upravuje buď v místě nebo v městských sekundárních biologických zpracovávacích závodech před vypuštěním. 

	Odhad ohrožení
Ohrožení pracovníků

	akutní/krátkodobé ohrožení

	Krátkodobé ohrožení není důležité.

	Dlouhodobé ohrožení

	Modifikace na předpovídané ohrožení se předpokládají pouze tam, kde je nezbytné zvládat možná rizika. Modifikace jsou převážně v používání osobních ochranných pomůcek (PPE). Přítomnost místních odvětrávacích ventilací (LEV) se bere v úvahu ve scénařích, kde je toto považováno za pravděpodobné. Úrovně ohrožení z modelu ECETOC TRA (2010) se používají k odhadu rizik týkající se povolání. 

	Kožní ohrožení
Ke kožnímu ohrožení dochází s největší pravděpodobností při náhodném vylití nebo při dávkování odpadní vody, kde není mechanická manipulace. 

Potencionální ohrožení bylo odhadnuto jak s, tak bez přítomnosti LEV. Předpokladem je, že LEV je normálně přítomno, když se ředí a manuálně dávkují soli do odpadní vody, ale definitivní důkaz pro oba případy chybí. Přítomnost nebo jinak LEV má značný dopad na odhad ohrožení. Ohrožení během formulování a dávkování se předpokládá, že trvá od 15min do jedné hodiny. Dále ještě se uznává, že v mnoha případech přidání vody do odpadní vody se provádí prostřednictvím automatického monitorovacího a dávkovacího systému, který nevyúsťuje v žádnou pravděpodobnost pro ohrožení člověka a naopak může být provedeno prostřednictvím nevyhrazených dodatečných položek. Tyto scénaře byly stanoveny různými procesními kategoriemi, ale při zachování všech dalších stejných podmínek.

	Inhalační ohrožení
Odhady inhalačního ohrožení se neprovádějí od té doby, kdy železité soli použité v tomto expozičním scénaři nejsou těkavé a jsou formulovány a použity ve formě roztoku. Dále se předpokládá, že není žádná možnost vytvoření aerosolu během životního cyklu. Odhady kožního a inhalačního ohrožení jsou odvozovány z použitých úrovní ohrožení ECETOC TRA jak jsou uvedeny níže. 

	Souhrn nejvyšších dlouhodobých koncentrací ohrožení pro pracovníky 
Nejvyšší hodnota pro příslušné úkoly.

	Směry ohrožení
	koncentrace
	oprávnění

	Lokální kožní ohrožení 
(v µg/cm2)
	400 (PROC5, při nepřítomnosti LEV)
	Předpokládá se nošení rukavic

	Kožní systémové ohrožení prostřednictvím kontaktu s látkou jako takovou 

(v mg/kg bw/d)
	0.3 (PROC8a)
	Omezení 10% kožní absorbce se předpokládá při odvozování této hodnoty.

	Kožní systémové ohrožení prostřednictvím vodního roztoku (v mg/kg bw/d)
	0.03 (PROC8a)
	Omezení  of <1% kožní absorbce se předpokládá při odvozování této hodnoty.

	Inhalační ohrožení
	Zanedbatelné pro kontribuční úkoly, které nezahrnují manipulaci s pevnými produkty, která by vedla ke vzniku prachu nebo sprejování tekutého produktu. 
Viz také níže
	

	Inhalační ohrožení 
(v mg/m3)/8h pracovní den  

(týká se pouze jakýkoliv kontribučních úkolů, které zahrnují manipulaci s pevnými produkty, která vede ke vzniku prachu)
	i) 1.8 (PROC8a, 8b).(LEV but no PPE)
ii) 2.01 (PROC8a, 8b).kontrola a mechanická / přirozená ventilace; a PPE (filtrační maska P2 (FFP2)) musí být používána pro omezení ohrožení a ke zvládnutí rizik. Vybavení musí být dobře udržováno a denně čištěno. 
	i)odvozeno při použití scénaře Stoffenmanager za předpokladu manipulace s produkterm nízkou rychlostí nebo malou silou ve středním množství
ii)odvozeno při použití scénaře Stoffenmanage za předpokladu manipulace s produktem s nízkou rychlostí nebo malou silou ve středním množství


	Směry ohrožení
	koncentrace
	oprávnění

	Inhalační ohrožení 
(v mg/m3)/8h pracovní den 

(týká se pouze jakýkoliv kontribučních úkolů, které zahrnují sprejování tekutého produktu)
	n/a
	n/a

	Ohrožení uživatele

	Ohrožení uživatele se neočekává v tomto scénaři. 

	Environmentální ohrožení

	Souhrn místního uvolnění do vzduchu, odpadní vody a průmyslové půdy je uvedeno níže.

Průmyslové použití (pitná voda)

Fregion – 0.1

fmlsa – 0.002

Zlomky ve formulaci – 0.2E-06

Počet dní – 300

Množství na den – objemový průtok v místním WWTP je 2,000 m3/den
kg/den do vzduchu – 0

kg/den do vody – 0.4 kg/den
WWTP průtok (standard) – 2,000 m3/den
Zředění v povrchové vodě (standard) – 10
Průmyslové použití (průmyslové oblasti)

Fregion – 0.1

fmlsa – 0.002

Zlomky ve formulaci – 0.2E-05

Počet dní – 300

Množství na den  – objemový průtok v místním WWTP je 2,000 m3/den
kg/den do vzduchu – 0

Zlomek do odpadní vody – 0.5

kg/den do vody – 4 kg/den
WWTP průtok (standard) – 2,000 m3/den
Zředění v povrchové vodě (standard) – 10
Note: aFregion a fmls hodnoty jsou relevantní pro stejnou distribuci využití napříč Evropou s použitím železitých solí na většině míst. Avšak toto není rozhodujcíí pro tento scénař. Standardní rovnice podrobně popsané v manuálu REACH a zrealizovány v rámci  EUSES 2.1 softwaru jsou použity pro stanovení předem stanovené environmentální koncentrace (PECs) v povrchové vodě, mořské vodě, sedimentech a v zemědělské půdě. Regionální a kontinentální podklad pro koncentrace se taky bere v úvahu.  

	Předem stanovené expoziční koncentrace (PEC) pro průmyslové využití jako koagulatnt 

	úseky
	místníl PEC
	oprávnění

	Povrchová voda (in mg/l)
	2.6E-06a
	Vypočtené použití  EUSES 2.1.1 v souladu se scénařem ohrožení .

	Sladkovodní sedimenty (v g/kg dwt)
	45.0
	Vypočtené použití  EUSES 2.1.1 v souladu se scénařem ohrožení ..

	Zemědělská půda (v g/kg dwt)
	50.0
	Vypočtené použití  EUSES 2.1.1 v souladu se scénařem ohrožení .

	poznámky: a Přístupné změřené koncentrace železa v odtoku, které mají max.  2 mg/L naznačují, že tyto koncentrace braly v úvahu nerozpuštěné železo, které se ještě neusadilo před vypuštěním do přijímací vody. 

	Předem stanovené expoziční koncentrace (PEC) pro průmyslové využití při úprav kalů

	úseky
	místní PEC
	Oprávnění 

	Povrchová voda  (v mg/l)
	2.6E-06a
	Vypočtené použití  EUSES 2.1.1 v souladu se scénařem ohrožení .

	Sladkovodní sedimenty (v g/kg dwt)
	45.0
	Vypočtené použití  EUSES 2.1.1 v souladu se scénařem ohrožení .

	Zemědělská půda (v g/kg dwt)
	50.1
	Vypočtené použití  EUSES 2.1.1 v souladu se scénařem ohrožení .

	poznámky:  a Přístupné změřené koncentrace železa v odtoku, které mají max.  2 mg/L naznačují, že tyto koncentrace braly v úvahu nerozpuštěné železo, které se ještě neusadilo před vypuštěním do přijímací vody.
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